






功率：24W

光通量：1680 流明

材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架

芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片

电压：8-32V DC

光型：聚光

寿命：20000 小时以上

工作温度：-40℃ ~60℃

色温：6000K

防水等级：IP67

T2-8T LED 四寸长方前大灯

功率：24W

光通量：1680 流明

材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架

芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片

电压：8-32V DC

光型：聚光

寿命：20000 小时以上

工作温度：-40℃ ~60℃

色温：6000K

防水等级：IP67

T2-8 LED 四寸长方前大灯

功率：24W

光通量：1680 流明

材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架

芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片

电压：8-32V DC

光型：聚光

寿命：20000 小时以上

工作温度：-40℃ ~60℃

色温：黄色雾灯

防水等级：IP67

T2-8H LED 四寸长方前大灯

LED 前照灯

H4 灯座、远近光可变、复合式照明



功率：36W

光通量：1680 流明

材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架

芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片

电压：8-32V DC

光型：泛光

寿命：20000 小时以上

工作温度：-40℃ ~60℃

色温：6000K

防水等级：IP67

T1-12 LED 五寸长方前大灯

功率：36W

光通量：1680 流明

材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架

芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片

电压：8-32V DC

光型：泛光

寿命：20000 小时以上

工作温度：-40℃ ~60℃

色温：黄色雾灯

防水等级：IP67

T1-12H LED 五寸长方前雾灯

功率：27W

光通量：1680 流明

材料：压铸铝后壳，PC 前罩，金属支架

芯片：3W/ 颗，台湾晶元大功率芯片

电压：8-32V DC

光型：聚光、透镜

寿命：20000 小时以上

工作温度：-40℃ ~60℃

色温：6000K

防水等级：IP67

T2-9 LED 四寸正方前大灯

LED 前照灯

H4 灯座、远近光可变、复合式照明

H4 灯座、远近光可变、复合式照明
















